
 

Видове транспортни пътечки FAVA от пластмасови ламели 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 

За един скиор 

 

За двама скиори 

 

 

                                       



 

 
 

 
 

 
 

 
 

Единични покрити пътечки 

 

Двойни покрити пътечки 

 



 

Възможности за ползване на пътечките от скиори и бордисти, 

с гуми и шейни или за придвижване през лятото 
 

 

 
 

 
 
 

  
 

 
Транспортните пътечки се използват пълноценно  
както през зимата, така и за активности през летния 
туристически сезон. 

 

 



 

Монтаж и съставни части на пътечките FAVA Италия 
                

 
 

 
Монтаж на долна станция 

 

 

 

 
Монтаж на горна станция 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Илюстрация за прецизно оформяне на терена 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Нивелиране на модулните елементи с дължина    
3 м по терена с винтовите опори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
Изграждане на горна станция 

 
 
 

• Двете станции (горна и долна)  
и 3-метровите модули на лентата  
се монтират директно върху терена  
само след елементарно подравняване. 
Не се налага отливане на бетонови 
фундаменти, каквото е необходимо при 
стационарните ски влекове.  

 
• За инсталиране на транспортна пътечка  

не се изисква строително разрешение! 
Много важно предимство, премахващо 
административните трудности при  
узаконяване и пускане в експлоатация  
на тези съоръжения.  

 
 

 

Конструкцията и работата на този тип превозни средства са регламентирани от европейския стандарт EN 15700.                                               

В съответствие с тази норма за безопасност транспортната лента е оборудвана със следните предпазни механизми: 

• Против „засмукване“ при обръщателната ролка на горна станция  
Ако части от тялото или екипировката при падане в края на лентата докоснат специалния сензор, монтиран  
на площадката за слизане, лентата автоматично спира! 

 

• Против струпване на скиори при слизане от лентата 
Светлинен лъч и фотоклетка постоянно контролират зоната на слизане. Ако светлинният лъч срещне преграда,  
т. е. тялото на забавил си при слизането скиор:  
- за 3 секунди лентата автоматично намалява скоростта си и така създава комфорт при слизането на по-бавни пасажери; 
- за 5 секунди лентата автоматично спира, за да се предотврати  евентуално сблъскване на идващите скиори с падналия. 
След като причината за спиране е премахната, лентата тръгва автоматично. 

 



 

 

 

Пътечката FAVA следва формите на терена. „Опашката“ от скиори и бордисти е върху лентата,  

а не около долна станция на влекчетата, където обикновено задръства плаца.  

 

 

 



 

   
 

Новопостроена покрита пътечка FAVA 2026 в Япония  

 

 

 



 

 
 

 

 

За контакт:  РЕА ТЕХ ЕООД    tel/viber 0888 771 971   Христо Чичанов    reatech.bg@gmail.com    www.reatech-bg.com 

mailto:reatech.bg@gmail.com
http://www.reatech-bg.com/

